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一.概述
本规格书适合于成都宇能通能源开发有限公司研制的 YNT-48-420磷酸铁锂电池组，描述

了其外型尺寸、特性、技术要求及使用注意事项

二.规格

序号 项目 描述
基本规格
1 标称电压 48V
2 标称容量 420Ah
3 电芯内阻 ≤0.5mΩ
4 单体电芯 3.2V52.5Ah
5 串并方式 8P15S
充电
6 电池充电温度 0~45℃
7 允许最大充电电压 54.75±0.1V
8 浮充应用推荐充电电压 52.2±0.1V
9 标准充电电流 80A
10 允许最大持续充电电流 110A
11 低温充电加热 /
放电
12 电池放电温度 -20~50℃
13 输出电压范围 39~54V
14 标准放电电流 80A
15 允许最大持续放电电流 110A
16 脉冲电流 能承受300A/1s
17 放电截止电压 39±2V

18 电池休眠 无充电、无放电、无通讯情况下40天后休眠

结构
19 外形尺寸 长（1150±2）*宽（570±2）*高（150±2）mm

20 重量 200Kg左右

存储

21 存储温度、湿度
短期(一个月内) -20~35℃, 45~75%RH
长期(一个月以上) -10~30℃, 45~75%RH

其他

24 循环寿命 ≥2000（100%DOD）
以标准充放电方式重复循环直至电池容量衰减至

额定容量的 80%时停止，定义此时循环次数为循

环寿命

25 放电温度特性

-20℃ ≥50%
0℃ ≥75%
25℃ 100%
55℃ ≥95%

26 通讯方式 RS485

27 LCD显示屏 /

28 匹配输出线 有，默认长度650mm
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三．电性能及附属功能
除另有规定外，试验应在温度为 25±5℃，相对湿度 45%~75%，大气压在 86Kpa~106Kpa 的

环境中进行，本规格书所提到的室温，是指 25±2℃。

1.标准充电

室温下，电池组先以 80A 的电流放电至截止电压，搁置 1h，然后以80A 的恒流电流充电至 52.2V，
然后以恒压充电模式充电，至充电电流降至 0.01C 时停止充电，充电后搁置 1h；
2.标准放电

室温下，电池组先以标准充电方式充电，充电完成后，再以 80A 的放电电流放电至截止电压，

放电后搁置 1h；

序号 项目 标准 测试条件

1 电池内阻 ≤50mΩ
电池 50% SOC 状态下使用频率为（1kHz）的交流

内阻测试仪测量。

2 电池容量 420Ah±2% 以标准充放电方式进行充放电，并记录放电容量

3 荷电保持能力

荷电保持的放电容量不

低于额定容量的 85%
电池经标准充电后，在 25℃±5℃环境下，将电池
开路搁置 28d 后，在常温下以 0.2C 恒流放电至截
止电压，放电容量应符合试验要求。然后按标准充
电，再在 25℃±5℃的环境温度下以 0.1C 电流进
行放电至终止电压，放电容量应符合试验要求。

放电恢复容量不低于额

定容量的 90%

四.电路保护
本电池内部包含锂电保护板，能实时监控电池运行状态，必要时提供过充、过放、过流、短

路、过温及均衡等保护，必要时切断电池的输入输出进行保护。

项目 内容 标准

过充

单串过充保护电压 3.65±0.05V
单串过充恢复电压 3.45±0.05V
过充保护延迟时间 1s
过充保护恢复 单串低于恢复电压

过放

单串过放保护电压 2.60±0.05V
单串过放恢复电压 3.0±0.05V
过放保护延迟时间 1s
过放保护恢复 单串高于恢复电压

过流

充电过流保护值 120A

充电过流保护延时 2s

放电过流保护值 120A

放电过流保护延时 5s

过流保护恢复方法 延时30s自动恢复
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短路 短路保护 有/禁止短路

均衡 被动均衡 充电过程中压差大于10mV时自动开启均衡

过温

充电高温过温保护值 55±1℃

充电高温过温保护恢复 50±1℃

充电低温过温保护值 0±1℃

充电低温过温保护恢复 2±1℃

放电高温过温保护值 65±1℃

放电高温过温保护恢复 55±1℃

放电低温过温保护值 -20±1℃

放放电低温过温保护恢复 -15±2℃

五．储存和运输

* 电池长期储存需要放置在干燥、整洁、避光、通风良好的室内环境；存储温度参考上表；

* 电池需在接近 50% SOC状态下储存、运输；

* 长期储存时，先将电池组充饱电，再每1个月充一次电；

* 运输过程装卸电池时请注意不要摔落，请勿多层堆积、翻转放置，保证正面朝上。

六．警示及注意事项

使用电池组前请仔细阅读规格书. 不当的使用电池组可能会引起电池组损坏，对于未按规格

书操作造成的任何意外事故，成都宇能通能源开发有限公司不负担任何责任。

警告！请客户在使用过程中严格按照以下事项操作，否者不予质保。

* 不要用金属物将电池组正负极短接；

* 不要接反电池组的正负极；

* 避免电池进水等任何液体包括腐蚀性液体；

* 电池组请远离热源、火源、高压场所、并避免长时间的暴晒；

* 不要撞击、摔落、踩踏电池组；

* 未经厂家许可和指导，严禁自行拆卸或者更改电池组线路和结构，以及外观。

* 多个电池组并联后在充电或放电时，请观察每个电池组是否都有充电或放电电流，如有电池组

没有充电或放电电流请及时联系厂家；

* 请使用厂家配套或认定的磷酸铁锂电池组专用充电器进行充电，请联系厂家咨询；

* 本电池组禁止串联使用。

注意！

* 电解液泄露溅入皮肤、眼睛时，请用清水冲洗并立即找医生诊治；

* 电池组有异味、异响、漏液、严重变形等异常情形时，请停止使用；

* 报废电池组请不要投入水或火中；

* 电池组使用寿命终结后，请送往当地有资格的电池回收公司处理；

* 电解液泄露溅入皮肤、眼睛时，请用清水冲洗并立即找医生诊治；

* 请将电池组放置在儿童接触不到的位置。
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